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EUROLINE

Каталог профилей

Перечень артикулов









Перечень артикулов

Дополнительные профили из алюминия
защитные порожки / пороги, арт. № 104
Цвета: без покрытия

белый, коричневый (с полимерным покрытием)
Е6/ЕV1 (серебряный анодированный)
Euras 15 (коричневый анодированный)

вид арт. № Наименование

104.009 порог, 60х44.5 мм

профиль с пазом под
уплотнение для входн.
двери, 20х43.5 мм

порог, 7х44.5 мм

профиль с пазом под
уплотнение для входн.
двери, 25.5х59.5 мм

защитный порожек,
47х66 мм

104.010

104.011

104.040

104.020

защитный порожек,
60х56 мм104.046

защитный порожек,
25х17.5 мм104.107

без покр.
сереб-
ристый

несущая часть 17.8х35
мм декор. перекладины
арт. № 109.360

защитная планка,
28х36.5 мм входной
двери

профиль, 9.5х24 мм
под набегающее уплот-
нение арт. № 112.026

профиль, 9.5х16 мм
под набегающее уплот-
нение арт. № 112.026

104.109

104.116

104.128

алюм.

алюм.
белый,
коричн.

черный

слезник, 12х25 мм

104.129

104.171

шт. м/шт. м/уп.
цвет стр.норма упаковки

1 6,5 6,5

белый
коричн. 1 6,5 6,5

белый
коричн. 1 6,5 6,5

без покр.
серебр. 1 6,5 6,5

без покр.
серебр.
коричн. 1 6,5 6,5

без покр.
серебр.
коричн. 1 6,5 6,5

алюмин.
белый
серебр.
коричн. 1 6,5 6,5

1 6,5 6,5

1 6,5 6,5

2 6,5 13

черный 2 6,5 13

белый,
коричн. 1 6,5 6,5

1.4
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

5.9

5.10

5.10

5.9

7.2

7.1

7.1

-

5.8

5.8

-

5.8



Перечень артикулов

Дополнительные профили из алюминия
защитные порожки / пороги, арт. № 104
Цвета: без покрытия

белый, коричневый (с полимерным покрытием)
Е6/ЕV1 (серебряный анодированный)

Euras 15 (коричневый анодированный)

вид арт. № Наименование

104.195 порог, 20х63 мм

порог, 20х100 мм104.197

104.209 алюм.

шт. м/шт. м/уп.

алюм. уголок 20х11 мм
для дополн. закрепления
стеклопакета 1 6,5 6,5

цвет стр.норма упаковки

без аскиокр
серебр./белый
серебр./черный 1 6,5 6,5

серебр./белый
серебр./черный 1 6,5 6,5

104.421

104.422

алюминий,
серебристый,
Eurosзащитный порожек

алюминий,
белый,
черныйзащитный порожек

1 6,5 6,5

1 6,5 6,5

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1.5
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5.6

5.5

7.1

-

5.9



Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Входная дверь, арт. № 105

вид арт. № Наименование

105.083
расширительный
профиль, 110х56 мм

створка, 118х58 мм

створка, 118х58 мм

105.123

105.124

шт. м/шт. м/уп.

2

2

2

6,5

6,5

6,5

13

13

13

цвет стр.норма упаковки

1.6
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

2.64

2.63

2.63





вид арт. № Наименование

107.517

107.528

107.555

107.567

107.569

107.570

107.571

107.582

Перечень артикулов

Штапики, арт. № 107

107.583

107.591

107.592

107.594

шт. м/шт. м/уп.

12 6,5

6,5

6,5

78

4095

78

107.
100.140

213

107.130

штапик 18х13.5 мм с
коэкструдированным
уплотнителем

штапик 18х .5 мм с
коэкструдированным
уплотнителем

33

штапик 18х9.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х6.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х23.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х20.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х30.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х15.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х10.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х13.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х23.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х18.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х28.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

12 6,5 78

штапик 18х10.5 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

цвет стр.норма упаковки

630

12

107.595 12 6,5 78

штапик 18х15 мм со
вставленным уплотни-
телем 3-5 мм

1.8
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

плёнка с одной стороны

плёнка с двух сторон

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.10

2.10

2.10



Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Направляющие / входные воронки, арт. № 108

вид арт. № Наименование

108.016

108.020

9х63108.041

108.100

шт. м/шт. м/уп.

зажимной ниппель 1 пакет 1000 шт.желтый

скругляющий профиль
35х25 мм 4 6,5 26

скругляющий профиль
16х25 мм 4 6,5 26

цвет стр.норма упаковки

4 6,5 26

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1.9
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-

7.11

7.11

7.11



















Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Присоединительные профили, арт. № 110

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

110.001
защитный профиль для
транспортировки 6,54 26

110.019

110.026

110.028

профиль для присоединения
слива, 44,5х15 мм

профиль для присоединения
слива, 30х25 мм

профиль для присоединения
слива, 32,5х15 мм

110.029
профиль для присоединения
слива, 62х15 мм

втор-
сырье

6,54 26

4 6,5 26

6,54 26

6,54 26

цвет стр.норма упаковки

110.045

110.046

110.047

110.048

профиль для присоединения
слива, 50х48,5 мм

профиль для присоединения
слива, 45х15 мм

профиль для присоединения
слива, 30х15 мм

профиль для присоединения
слива, 20х15 мм

6,54 26

110.052
профиль для присоединения
слива, 58х3 мм

110.054

профиль для присоединения
слива, 30 мм
для слива 17 - 22 мм

6,54 26

6,54 26

6,54 26

6,54 26

6,54 26

110.053
профиль для присоединения
слива, 30 мм 6,54 26

1.18
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7.6

7.6

7.5

7.7

7.7

7.8

7.4

7.4

7.4

7.6

7.5

7.5



вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

110.101

110.110

профиль для присоединения
слива, 60х15 мм

слив
155х27 мм

6,5

6,5

4

2

26

13

Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Присоединительные профили, арт. № 110

цвет стр.норма упаковки

110.112
слив
180х30 мм 6,52 13

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1.19
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7.4

7.10

7.9



Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Уголки, арт. № 111

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

111.003
полый уголок
100х80х6 мм 6,52 13

111.031

111.032

111.033

полый уголок
50х70х8 мм

полый уголок
50х156х8 мм

зажимный профиль для рам
для реставрационных работ
арт. № 111.010 / 018 / 022

6,54 26

6,54 26

6,51 6,5

цвет стр.норма упаковки
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

4.34

4.35

4.35

-



Перечень артикулов

Уплотнения, арт. № 112

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

112.001 уплотнение 2,5 мм
катушка
катушка

1
1

500
400

112.022

112.026

уплотнение для 105.083,
1,5 мм

набегающее уплотнение
для входной двери

112.030
уплотнение для порога
арт. № 104.195 / 104.197

112.050 уплотнение в штапик

112.053
уплотнение под стекло,
5,5 мм

черный
серый

1 катушка 400
черный
серый

1 катушка 30черный

1 катушка 300черный

1 катушка 300

черный
серый
карамель

1 катушка 300

черный
серый

112.170

уплотнительная пластинка
для разделяющих стеклопакет
перекладин, входит в набор

112.380
заполняющий профиль
штапочного паза

1 рулон 100 шт.черный

1 катушка 400

112.258

уплотнение рамное и под
стекло из вспененной резины,
3,5 мм, альтернатива 112.253 1 катушка 300

черный
серый

уплотнение для
присоединения слива
арт №110.030/110.027 1 упак. 150белый

112.254
уплотнение створочное,
притворное, 4,5 мм 1 катушка 400

черный
серый
карамель

цвет стр.норма упаковки

уплотнение створочное,
приворотное из вспененной
резины, 4,5 мм, альтенатива
112.254

112.268 1 катушка 300
черный
серый

112.253
уплотнение рамное и под
стекло, 3,5 мм 1 катушка 400

черный
серый
карамель

черный
белый
карамель

112.331
уплотнение створочное,
притворное 4,5-6,5 мм

черный
серый
карамель 1 катушка 300

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1.21
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112.340



Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

113.001
113.001.2
113.001.3

усилитель 30 / 40 / 1,5

усилитель 30 / 40 / 2

усилитель 30 / 40 / 3

4
4
1

6
6
6

24,00
24,00
6,00

113.002
113.002.2
113.002.3

усилитель 25 / 30 / 1,5

усилитель 25 / 30 / 2

усилитель 25 / 30 / 3

4
4
1

6
6
6

24,00
24,00
6,00

стр.норма упаковки

113.005.5

113.009

113.011.2
113.011.3

113.013
113.013.3

113.015.3

113.019

113.020

усилитель 60 / 40 / 3, отфрезерованный

под замок для створки 105.123/105.124

длина 2240 мм

усилитель 30 / 40 / 1,5

для дверной рамы

101.085 / 101.111

усилитель 60 / 40 / 2

усилитель 60 / 40 / 3

усилитель 50 / 10 / 1,5

усилитель 50 / 10, стальная полоса

усилитель 40 / 80 / 3

для царги 114.003 / 114.020

усилитель 30 / 20 / 1,5

усилитель 30 / 10 / 1,5

1

4

1
1

4
1

1

4

4

штучно

6,5

6
6

6
6

6

6

6

2,24

26,00

6,00
6,00

24,00
6,00

6,00

24,00

24,00

113.025
113.025.2
113.025.3

усилитель 30 / 30 / 1,5

усилитель 30 / 30 / 2

усилитель 30 / 30 / 3

4
4
1

6
6
6

24,00
24,00
6,00

113.028 усилитель 40 / 10 / 1,5 4 6 24,00

113.012
усилитель 6 / 35 / 6 / 1,5

для 109.014 1/ 6 / 6 1 6 6,00

113.046.2
113.046.3

усилитель 50 / 30 / 2

усилитель 50 / 30 / 3
4
1

6
6

24,00
6,00

для

116.035

1.22
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



113.147.2

113.149.2

113.161.3

усилитель 42 / 39,2 / 39,2 / 2

для створки 103.198 / 103.219

усилитель 50 / 25 / 3

для 114.018

усилитель 80 / 9,5 / 2

для 116.044

4

1

1

6

6

6

24

6

6

Перечень артикулов

Усилители, арт. № 113

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

113.047.2
113.047.3

113.061

усилитель 50 / 20 / 2

усилитель 50 / 20 / 3

усилитель 112 мм для 116.012

4
1

1

1

1

6
6

6

24
6

6

113.061.1 усилитель 56 мм для 116.012 2 6 12

для

109.082

113.091
усилитель 19 / 41,5 / 4 / 1,5

для 103.214 4 6 24

113.120.3
стальная полоса 80 / 10

для 116.028/116.029/116.044 1 6 6

113.122.3
стальная полоса 100 / 10

для 116.028 1 6 6

стр.норма упаковки

113.181 усилитель 23,5 / 31,5 / 1,5 для 111.010 4 6 24

113.207.5
усилитель 80 / 80 / 5

для 116.052 1 6 6

113.049.2 усилитель для створки 103.198 / 103.219

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1.23
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113.060 6

6

6

6

усилитель

для 101.287/103.329

28 25,5 1,5/ /



113.383







Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Расширители / присоединительные
профили, арт. № 114

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

114.030

114.031

базовый профиль
для арт. № 114.031

оболочка внешнего
усилителя 64 / 74 мм

6,54 26

6,54 26

цвет стр.норма упаковки

1.26
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

5.15

7.19



Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Соединители, арт. № 116

вид арт. № наименование
шт. м / шт. м / уп.

116.003
малый соединитель
20 / 58 мм 6,54 26

116.010

116.012

116.014

116.015

116.016

116.017

узкий соединитель
2,5 / 58 мм

внешняя накладка для сое-
динителя 113.061 / 113.063

угловой соединитель 90°
83 / 83 мм

угловой соединитель 135°

угловой соединитель 120°

угловой соединитель 150°

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

4

2

2

2

2

2

26

13

13

13

13

13

белая
коричн.

116.020

закрывающая планка для
углового соединителя
116.015 / 116.016 / 116.017 6,52 13

116.022
маскирующий соединитель
из алюминия, 36,5 / 32 мм 6,51 6,5

белая

116.018.1
116.018.2

соединительный профиль

6,52 13

цвет стр.норма упаковки

соединительный профиль
6,52 13

1.28
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7.1

7.12

5.14

7.15

7.15

7.16

7.16

2.3

7.15

7.11



116.044 соединитель 25 / 94 мм 6,52 13



117.821
облицовочный профиль из вспенен-
ного ПВХ, окаймление с одной
стороны 260 / 35 / 9 мм

52 10

Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Облицовочные профили фирмы , арт. № 117VEKA

вид арт. № наименование стр.
шт. м / шт. м / уп.

117.804
облицовочный профиль,
вспененный ПВХ, 303 / 10 мм 52 10

117.805
облицовочный профиль,
вспененный ПВХ, 464 / 35 мм

117.806
облицовочный профиль
вспененный ПВХ, 230 / 11 / 35 мм

2 5 10

52 10

117.807

117.808

117.809

117.810

117.812

117.813

117.814

117.815

117.816

облицовочный профиль
вспененный ПВХ, 464 / 9 мм

облицовочный профиль
вспененный ПВХ, 230 / 9 мм

облицовочный профиль
вспененный ПВХ, 150 / 10 мм

маскирующая планка, вспененный
ПВХ, 20 / 15 мм

траверса, вспененный ПВХ
100 / 7 мм

траверса, вспененный ПВХ
80 / 7 мм

траверса, вспененный ПВХ
60 / 7 мм

траверса, вспененный ПВХ
40 / 7 мм

маскирующая планка, вспененный
ПВХ, скругление с двух сторон
28 / 5 мм

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

20

10

10

10

10

20

10

10

10

100

50

50

50

50

100

117.818

117.819

117.820

облицовочный профиль из вспенен-
ного ПВХ, окаймление с одной
стороны, 105 / 35 / 9 мм

облицовочный профиль из вспенен-
ного ПВХ, окаймление с одной
стороны, 175 / 35 / 9 мм

облицовочный профиль из вспенен-
ного ПВХ, окаймление с одной
стороны, 200 / 35 / 9 мм

5

5

5

2

2

2

10

10

10

цвет норма упаковки

117.823

облицовочный профиль из вспенен-
ного ПВХ, окаймление с одной
стороны 310 / 35 / 9 мм 52 10

1.30
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117.857

117.964

117.876

117.890

закрывающая планка
18 / 18 мм

заглушка
для 117.805 / 117.806 / 117.876

облицовочный профиль, вспенен-
ный ПВХ, 230 / 35 / 10 мм

облицовочный профиль, вспенен-
ный ПВХ, 310 / 10,5 / 35 мм

5

пакет

5

5

20

1

2

2

100

100 шт.

10

10

Перечень артикулов

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

Облицовочные профили фирмы , арт. № 117VEKA

вид арт. № наименование стр.
шт. м / шт. м / уп.

117.824

117.825

117.828

117.829

117.831

117.833

117.834

облицовочный профиль
вспененный ПВХ, 100 / 10 мм

траверса, вспененный ПВХ,
со скосами с обеих сторон
30 / 6 мм

траверса, вспененный ПВХ
45 / 10 мм

облицовочный профиль, вспенен-
ный ПВХ, 200 / 100 мм

соединительный профиль
паз 18 мм

П-образный профиль, 45 / 21 мм
паз 18 мм

Z-образный профиль
37 / 22 / 18 мм

5

5

5

5

5

5

5

2

20

10

2

5

5

5

10

100

50

10

25

25

25

117.835

117.836

выравнивающий профиль
из двух частей

уголок из двух частей

5

5

5

5

25

25

цвет норма упаковки

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Перечень артикулов

Оконные принадлежности, арт. № 140

плёнка с двух сторон

плёнка с одной стороны

вид арт. № Наименование

146.161 капитель 78/70/30 мм

146.162

146.163

капитель 132/57/26 мм

капитель 13/55/16 мм

капитель 120/65/32 мм

146.164
декоративная накладка

590/38/10 мм146.165

146.166
декоративная накладка

800/38/10 мм

декоративная накладка

74х31 мм146.168

146.169
декоративная накладка

37х10.5 мм

146.170

капитель 84/45/24 мм146.172

капитель 14/41/17 мм146.173

146.174 капитель 90/41/17 мм

146.176
декоративная накладка

800/26/10 мм

146.177
декоративная накладка

26х10.5 мм

цвет стр.норма упаковки

шт. м / шт. м / уп.

1 упак.1 1 шт.

1 упак.1 1 шт.

1 упак.1 1 шт.

1 упак.1 1 шт.

1 упак.1 4 шт.

1 упак.1 4 шт.

1 упак.
1

пара 10 пар

6,54 26

6,54 26

6,54 26

1 упак.1 10 шт.

1 упак.1 10 пар

1 упак.1 10 пар

торцевая накладка

для арт. № 146.168

белый
коричн.
охра

1.32
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6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.5

6.5

6.5

6.7

6.7

6.7

6.7

6.5



2

EUROLINE

Каталог профилей

Обзор основных профилей









Штульп, переходной профиль

Виды профилей

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

арт. № 102.197
штульп
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

арт. №

для 102.197
Цвет: белый, коричневый, карамель,
нестанд цвета по запросу

109.521.1
заглушка в комплекте

.

1
6

73

4
0

56

3
4

5
8

10x50

арт. №

усилитель арт. №
стальная полоса арт. №

102.196

113.013
113.013.3

штульп
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

арт. №

для 102.196
Цвет: белый, коричневый, карамель, черный
нестанд. цвета по запросу

109.584
заглушка в комплекте

30х30

58

8
2

6
4

размер штульпа: высота створки-72 мм

размер штульпа: высота створки-72 мм

арт. №

усилитель арт. №
сварка только с 102.103!

102.130

113.025

переходной профиль
пленка с двух сторон

16

вне
шн. с

тор
она

вне
шн. с

тор
она

16

102.130

102.103

102.130

16

2 4.
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Виды профилей

Створка

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

58

4
9

6
7

арт. №

усилитель арт. №

103.214
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.091

5
7

7
5

58

арт. №
усилитель арт. №

103.213
113.229

усилитель арт. №
цветное исполнение для окон

113.383
( )

6
4
.58

2
.5

58

6
4
.5

8
2
.5

58

арт. №

открывается наружу
усилитель арт. №

103.218
пленка с двух сторон

113.308

арт. №
1.5 мм

113.310

арт. №
2 мм

113.218.2

арт. №

усилитель арт. №

103.196
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.306

арт. № 103.329
усилитель арт. №
усилитель арт. №

113.229
113.060

5
5

5
7

1
8

2
0

7
5

58

усилитель арт. №
цветное исполнение для окон

усилитель арт. №
цветное исполнение для дверей

113.310

113.218.2
( )

( )

2 5.
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EUROLINE Pro

арт. №
1.5 мм

113.383







Исполнение: цвет белый
пленка

Остекление

Виды профилей

фальцевый вкладыш
арт. №
цвет: зеленый

109.293

заполняющее уплотнение
арт. №
цвет белый, черный, карамель

112.380

в
од
н
о
й
по
л
о
ск
о
ст
и

32

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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профиль профильтолщина стекла толщина стеклапрофиль толщина стеклапрофиль толщина стекла

профиль толщина стеклапрофиль толщина стеклапрофиль толщина стекла

профиль толщина стеклапрофиль толщина стеклапрофиль толщина стекла

Виды профилей

Исполнение: цвет белый
пленка

Штапики

штапик
арт. № 107.528
профиль

створка/рама

толщина стекла

30 31 32

53 54 55

штапик
арт. № 107.517

штапик
арт. № 107.571

штапик
арт. № 107.582

штапик
арт. № 107.570

21 22 23

44 45 46

штапик
арт. № 107.591

штапик
арт. № 107.567

штапик
арт. № 107.583

штапик
арт. № 107.592

штапик
арт. № 107.569

штапик
арт. № 107.130

6.5

1
8

9.5

1
8

10.5

1
8

13.5

1
8

15.5

1
8

18.5

1
8

20.5

1
8

23.5

1
8

28.5

1
8

30.5

1
8

уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. №
ЭПТК черный, серый и карамель

112.253

штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм

27 28 29

50 51 52

26 27 28

49 50 51

23 24 25

46 47 48

18 19 20

41 42 43

16 17 18

39 40 41

13 14 15

36 37 38

8 9 10

31 32 33

6 7 48

29 30 31

фальцевая планка
арт.№ 109.332

фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая

фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая

фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая фальцев планка
арт.№ 109.332

ая

створка/рама створка/рама створка/рама

створка/рама створка/рама створка/рама

створка/рама створка/рама створка/рама створка/рама

штапик
арт. №
толщина стеклопакета
24+24,5 мм

107.213

1
8

13.5

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

1
8

3 .53
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профиль толщина стеклапрофиль толщина стеклапрофиль толщина стекла

Исполнение: цвет белый
пленка

Штапики

Виды профилей

уплотнение
для рамы / импоста / створки
зазор 3.5 мм
арт. №
ЭПТК черный, серый и карамель

112.253

штапик с установленным
на заводе уплотнением
зазор 3 мм - 5 мм

штапик
арт. № 107.594

26 27 28

49 50 51

23 24 25

штапик
арт. № 107.595

46 47 48

13 14 15

штапик
арт. № 107.555

36 37 38

10.5

1
8

0.5
15

2
1
8

23.5
0.5

1
8

уплотнение
для штапика
зазор 3-5 мм
арт. №
ЭПТК черный, серый и карамель

112.050
штапик
арт. № 107.0хх

штапик без уплотнения штапик с установленным
на заводе уплотнением
(ЭПТК черный, серый и карамель)

штапик
арт. № 107.5хх

фальцевый планка
арт.№ 109.332

фальцевый планка
арт.№ 109.332

фальцевый планка
арт.№ 109.332

створка/рама створка/рама створка/рама

2 1. 0

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 10.11. Возможны технические изменения2010



Уплотнение для установки вручную
Виды профилей
м.1:1

Уплотнение

уплотнение рамное и
под стекло 3, 5мм
арт. № цвет черный112.253.000000
арт. № цвет серый

арт. № цвет карамель
ЭПТК / зазор 3.5 мм

112.253.014.000
112.253.000.700

уплотнение рамное
и под стекло 5,5 мм
арт. № цвет черный112.053.000000
арт. № цвет серый
ЭПТК / зазор 3-5 мм

112.053.014.000

уплотнение створочное
притворное, 4,5 мм
арт. № цвет черный112.254.000000
арт. № цвет серый

арт. № цвет карамель
ЭПТК / зазор 4.5 мм

112.254.014.000
112.254.000.700

уплотнение рамное и под
стекло из вспененной резины,
3,5 мм, альтернатива
арт. №112.053
арт. № цвет черный112.258.000000
арт. № цвет серый
ЭПТК / зазор 4.5 мм

112.258.014.000

уплотнение створочное,
притворное из вспененной
резины, 4,5 мм,
альтернатива арт. №112.254
арт. № цвет черный

арт. № цвет серый
ЭПТК / зазор 4.5 мм

112.268.000000
112.268.014.000

ремонтное уплотнение
для дверей, 4,5-6,5 мм
арт. № цвет черный

арт. № цвет серый
зазор 4,5-6,5 мм ЭПТК

112.331.000000
112.331.014.000

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Уплотнение

Уплотнение для установки вручную
Виды профилей
м.1:1

уплотнение, 2,5 мм
арт. № цвет серый

арт. № цвет черный
ЭПТК / зазор 2.5 мм

112.001.014
112.001

уплотнение для арт. №105.08,
1,5 мм
арт. № цвет серый

арт. № цвет черный
ЭПТК / зазор 1.5 мм

112.022.014
112.022

ножницы для уплотнения
для створки
арт. №
для уплотнения 112.253
(V -образный разрез в области углов)

146.003.1

уплотнение в штапик
арт. № цвет черный112.050.000000
арт. № цвет серый

арт. № цвет карамель
ЭПТК / зазор 3-5 мм

112.050.014.000
112.050.000.700

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Ix=2,25 см Ix=2,25 см



101.085
Рама 82 мм
м.1:1

8
2

6
4

40x30

13.5

58

26.2

Y

X

113.009

усилитель:

113.001

113.001.2

113.001.3

113.009

Y

X

специальный усилитель для
входной двери EUROLINE

s=1,5 мм

s= ,2 0 мм

s= ,3 0 мм

s=1,5 мм

lx=4,65 см4

lx=5,70 см4

lx=8,18 см4

lx=3,21 см4

ly=2,95 см4

ly=3,62 см4

ly=5,05 см4

ly=2,03 см4

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Ix=2,25 см Ix=2,25 см



101.097
Рама 55 мм
м.1:1

Y

X

усилитель:

113.019

Y

X

s=1,5 мм lx=0,90 см4 ly=1,71 см4

26.2

3
7

5
5

58

13.5

20x30

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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101.111
Рама 76 мм
м.1:1

113.009

усилитель:

113.001

113.001.2

113.001.3

113.009

Y

X

специальный усилитель для
входной двери EUROLINE

s=1,5 мм

s= ,2 0 мм

s= ,3 0 мм

s=1,5 мм

lx=4,65 см4

lx=5,70 см4

lx=8,18 см4

lx=3,21 см4

ly=2,95 см4

ly=3,62 см4

ly=5,05 см4

ly=2,03 см4

13.5

5
8

58

7
6

40x30

Y

X

26.2

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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58

6
0

4
2

1
8

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

101.287
Рама 60 мм
м.1:1

Усилитель :

113.060

113.002
4

Y

X

S=1.5 мм Ix=1.25 см , Iy=0.92 см

S=1.5 мм Ix=1.46 см , Iy=1.94 см4

44

4 Исполнение: цвет белый

25x30

Y

X

2 20.
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8
2

58

1
8

4
6

1
8

Усилитель :
113.002

Y

X

S=1.5 мм Ix=1.46 см , Iy=1.94 см4 4

102.270
Импост 82 мм
м.1:1

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Исполнение: цвет белый

25x30

Y

X

2 21.
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Рама, перекладина, створка

Механическое присоединение
импоста а
с протянутым уплотнением в раме
Соединительная колодка 106.023

рт.№102.270

Рекомендации по обработке

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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113.002

1
0
2
.2
7
0

113.002

1
0
2
.2
7
0

Рекомендации по обработке
Механическое присоединение
импоста через каналыарт.№ 102.270

Импост или створочная перекладина привинчиваются саморезами 4,8 мм.
Минимальная глубина вхождения шурупов в импост - 30 мм.
Головка шурупа должна прилегать к стальному усилителю!

8
2

58

25 25

58

рассверлить

рассверлить
поверхность головки шурупа
как для системы Softline

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Рекомендации по обработке
Схема сверления отверстий
для винтового присоединения
импоста арт. №102.270

внутренняя кромка профиля отверстие под
саморезы , мм ( мм)4 8 5

ср
ед
н
яя
о
сь

32,2

1
2
,8

2
5 3
3
,5

5
6
/5
8

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Механическое присоединение
импоста арт.№102.270
Соединительная колодка 106.016.1

Рекомендации по обработке

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

рама, перекладина, створка
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Ix=2,25 см Ix=2,25 см



Рекомендации по обработке
Механическое присоединение
импоста арт.№102.087

Рама, перекладина, створка

Соединитель с
уплотнительной
пластиной
арт.№106.016.1

56

56

4.8

3.8

11.5

11.5

3
.7

1
.5
х4
5

°

1
8

3

11.5

1
0
2
.0
8
7

н
а
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.1
0
1
.0
8
6

12.8

4.5

4

3
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Рекомендации по обработке
Механическое присоединение
импоста арт.№102.087

1
0
2
.0
8
7

створка 103.274створка 103.227

1 .51

R
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°
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1 .51
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4.8

3
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3
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1 .51

56

12.8
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е
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о
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Соединитель с
уплотнительной
пластиной
арт.№106.016.1

2 2. 8
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Ix=2,25 см Ix=2,25 см



Соединительная колодка
арт.№106.016.1

Рекомендации по обработке
Фрезерование импоста арт.№102.103
м.1:1

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Рекомендации по обработке
Дополнительное уплотнение горизонтального
импоста с помощью уплотнительной заглушки

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Ix=2,25 см Ix=2,25 см



СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Рекомендации по обработке
арт.№102.103
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Принадлежности

шаблон не расчитан
на соединители
с изменяемым углом!

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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арт. №

с уплотнительной
пластиной

106.016.1
соединитель импоста

арт. №

ячеистый черный

106.081
уплотнительная
заглушка
устанавливается по
горизонтали

APTK

10

арт. №

черный

106. 133
уплотнительная
пластина
APTK

арт. № 146.010.4
шаблон

арт. № 141.313
соединитель
с изменяемым углом
в наборе

45°

50°

60°

75°

75°

60°

50°
45°

арт. №

для соединения
переклад. 141.313

146.011.9
шаблон
для крепления
импоста под углами

- cоединитель
- поперечный штырь
- винт с вн. шестигранником
- пружинные шайбы
- шуруп М4х11

арт.№106.023.1
соединительная
колодка

шаблон 146.010.4
шаблон

146.011.9

импост
перекладина

соединитель металлический
с уплотнительной

пластиной/соединитель
пластиковый

уплотнительная
пластинка

уплотни
тельная
подушка

- соединитель
с изменяемым

углом

102.084

102.087

102.103

102.270

106.017.1

106.016.1

106.016.1

106.016.1/106.023

106.081

106.081

106. 133

141.313

141.313



СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

102.196
Штульп 58 мм
м.1:1

усилитель:

113.013

113.013.3

Y

X

s=1,5 мм

ст. полоса

lx= 0,28 см4

lx=0,42 см4

ly=4,36 см4

ly=10,42 см4

56

Y

X

11.5

16.2

12.2

5
8

10х50

3
4

Заглушка в комплекте
арт. № 109.584

белая / коричневая / карамель / черная

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

2 37.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Указания по работе
Размеры заготовок
Установка заглушки

102.196

102.196

6

(( = заглушка крепится шурупом
и дополнительно приклеивается

1
0
2
.1
9
6

1
0 8

н
а
пр
.,
1
0
3
.1
9
6

2
8

В
Р
С
*-
3
6

шуруп
4,3х45 мм

ВРС*- внешний размер створки

Заглушка в комплекте
арт. № 109.584

белая / коричневая / карамель / черная
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2.39
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При монтаже штульпа следует
обратить внимание на нижеследующее:

1. Штульп крепится с помощью
шурупов 4,3х40 мм (141.001.0400)
поверх крепления фурнитуры.

2. В штульпе сверлится отверстие
4,5 мм, штульп крепится

к створке с помощью шурупов 4,3х45 мм.
(141.001.0350/0351)

А
А

В
В Расстояние между шурупами:

размер А = 50 мм
размер В 250 мм<

6

12

103.196103.196

10 .1962

к п. 2к п. 1

арт. № 109.584

102.196
Крепление к створке
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Штульп 40 мм
м.1:1

102.197

56

11.5

16.2

12.2

1
6

4
0

заглушка, комплект
арт. № 109.521.1

для импоста, отрезанного
под прямым углом

белая / коричневая / охра

м 1:2.

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон



102.197
Указания по работе
Размеры заготовок
Установка заглушки

102.196

6

6

(( = заглушка крепится шурупом
и дополнительно приклеивается

арт. № 109.521.1
для прямого сечения

1
0
2
.1
9
7

н
а
пр
.,
1
0
3
.2
3
2

В
Р
С
*
-
3
6

1
0

8

2
8

шуруп
4,3х45 мм

ВРС* - внешний размер створки м 1:1.

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Указания по работе
Крепление к створке

102.197

При монтаже штульпа следует
обратить внимание на нижеследующее:

1. Штульп крепится с помощью
шурупов 4,3х40 мм (141.001.0400)
поверх крепления фурнитуры.

2. В штульпе сверлится отверстие
4,5 мм, штульп крепится

к створке с помощью шурупов 4,3х35 мм
(141.001.0350/0351)

Расстояние между шурупами:
размер А = 50 мм
размер В 250 мм<

створка укорачи-
вается на 20 мм

6 6

12

103.196 103.196

12

102.197

к п. 1 к п. 2

напр., 109.521.1

А
В

В
А

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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4.5 рабочая ширина

3.5 рабочая ширина

5
5

5
7

1
8

2
0

7
5

58

113.229

Усилитель :
113.060

113.229

4

Y

X

S=1.5 мм Ix=1.25 см , Iy=0.92 см

S=1.5 мм Ix=0.98 см , Iy=1.71 см4

44

4

103.329
Створка 75 мм
с коэкструдированным уплотнением
м.1:1

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Исполнение: цвет белый
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усилитель арт. №
для цветной створки

113.383

s=1,5 lx=1,17 ly=3,14мм см см113.383



103.214
Створка мм
м.1:1

67

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

усилитель:

113.091

Y

X

s=1,5 мм lx=0,33 см4 ly=1,86 см4 цвет белый

13.5

58

4
7

6
7

2
0

4
9

16.2

12.2

9
.3

Y

X

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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103. 821
Створка 82,5 мм
наружное открывание
м.1:1

Исполнение: цвет белый

пленка с двух сторон

усилитель:

113. 03 8

Y

X

s=1,5 мм lx= ,81 см1 4 ly=4,32 см4

13.5

58

8
2
.5

2
0

6
4
.5

12.5

30

16.2

12.2

9
.3

Y

X
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103.196
Створка 82,5 мм
м 1:1.

усилитель:

113.306

113.218.2

113.310

113.309

Y

X

s=1,5 мм

s= ,2 0 мм

s= ,1 5 мм

s= ,1 5 мм

lx=1,58 см4

lx=2,47 см4

lx=1,84 см4

lx=2,03 см4

ly=1,86 см4

ly=3,77 см4 цветн.

ly=3,00 см4 спец.

ly=3,75 см4 спец.

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

Y

X

цвет белый

арт. № 113.218.2
(для дверных створок
в цветном исполнении)

арт. № 113.310
(для цветных оконных
створок)

арт. № 113.109
(для параллельно-раздвижных
дверей)

13.5

58

6
4
.5

12.2

16.2

9
.3

2
0

6
2
.5

8
2
.5

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Створка 76 мм
м.1:1

103.274

Исполнение: цвет белый

усилитель:

113.303

Y

X

s= ,1 75 мм lx=1,20 см4 ly=1,86 см4 цвет белый

12.5

67

22.5

5
8

12.2

16.2

9
.3

58

2.8

2
0

2
1

5
6

7
6

Y

X
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Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

11
8

12.5

1
8

1
0
0

58

13.5

24.2

11
8

1
8

1
0
0

58

13.5

12.5

24.2

3
2
0

19.5

2
3
.5

дверная створка
открывается внутрь
118 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.011.3

105.123

дверная створка
открывается наружу
арт. №
усилитель арт. № 113.011.3

105.124

специальный усилитель
арт. № 113.009
для ответных частей фурнитуры
в рамах 101.085 / 101.111

60х40 60х40

40х30

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Створки входной двери 108 мм
м.1:1

105.123, 105.124

2 54.
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EUROLINE

Каталог профилей

3Максимальные размеры
створок



Внимание!
Соотношение размеров створки по фальцу (высоты и ширины) указано в
документации производителей фурнитуры.

Створка 8 мм цвет белый
ширина створки 1,2м / высота ств.  x м
макс. площадь: ширина ств. = высота ств.

, м : 1,2м =

2,5 , : и цветные
: :

1 90 2 макс. 1 мм583

примеры расчета:

макс.

площадь

макс. высота
створки

макс. шири-

на створки

≤ м150с

белые и

цветные

≤ 2,25 м
2

≤ м220с

≤ 1,05 м
2

белые и цветные

≤ 112cм≤ 92cм

створка

Группа зданий A - C

≤ 215cм≤ 130cм

≤ 1,90 м
2

белые
цветные

усил.113.306

усил.113.218.2

≤ 1,90 м
2

белые и цветные
усил.113.3 113.10910,

6
7

≤ 215cм≤ 130cм≤ 1,90 м
2

белые

усил.113.303

7
6

8
2

,5
1

0
0

7
5

≤ 112cм≤ 1,60 м
2

белые
усил.113.229

Максимальные размеры

3 1.
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для балконных дверей обязательно наличие
горизонтального импоста

≤ 215 см

цветные
усил.113.383





< 5cм8

макс. высотамакс. ширина

< 8 cм0 < 6 cм0 < cм112

А В СШтульп мм58

створка 67 мм 113.013

11
2

0

Максимальные размеры

Группа зданий A - C
белые и цветные

58

< 110cм < 110cм < 110cм < 43cм1створка
или

82,5 мм

75, 76 113.013

1
4

3
0

58

3 3.
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2
2

0
0

2
1

5
0

< cм65

макс. высотамакс. ширина

- < cм215

А В СШтульп мм58

створка 75, 76
или

82,5 мм

-

< cм82 < cм215< cм50< cм70

Максимальные размеры

Группа зданий A - C
белые и цветные

113.013

113.013.3

< 95cм

-

< 20cм2створка мм100

-< 100cм < 20cм2

< 65cм< 85cм113.013

113.013.3

58

58 макс. ширина макс. ширина

макс. ширина макс. ширина

3 4.
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4Комбинации профилей

EUROLINE

Каталог профилей





5856

1
0
1
.1
1
1

58

7
6

1
0
1
.0
8
5

8
2

5
8 6
4

58

3

3

1
0
2
.0
8
7

8
2

1
0
2
.1
0
3

2
3

8
2

3
2
3

3

2
3

3
2
3

3

Комбинации профилей

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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103.196

103.213

101.213

101.213

3

3

64.5

113

64 49

38 57

38

12 .50

56.564

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Комбинации профилей
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103.196

101.086

364.541

123.5

56.5

101.097

103.214

329

67

49

96

55

12

41

12

Комбинации профилей

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Комбинации профилей
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Комбинации профилей
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Комбинации профилей

Каждая створка выступает
за ось на 6 мм
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Комбинации профилей
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Размер штульпа
Высота створки - 72мм

:

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

4 15.
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 10.11. Возможны технические изменения2010



1
0
7
.5
2
8

113.229

1
0
3
.3
2
9

1
0
7
.5
2
8

113.229

1
0
2
.1
9
7 1
3
8

6

4
0

7
5

5
7

Размер штульпа
Высота створки - 72мм

:

Комбинации профилей

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

4 16.
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 10.11. Возможны технические изменения2010



Комбинации профилей
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102.087
102.103
102.270

102.087
102.103
102.270

102.087
102.103
102.270103.329 103.329

Вычитаемые размеры
Импост 82 мм / Створка

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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103.329103.329

Вычитаемые размеры
Штульп 58 мм / Створка

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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шаблон 146.010.4
шаблон

146.011.9

импост
перекладина

соединитель металлический
с уплотнительной

пластиной/соединитель
пластиковый

уплотнительная
пластинка

уплотни
тельная
подушка

- соединитель
с изменяемым

углом

102.087

102.103

102.270

106.016.1/106.088

106.016.1/106.088

106.016.1/106.023

106.081

106.081

106. 133

141.313

141.313

8
2

58

1
8

4
6

1
8

арт. №

усилитель арт. №

102.087
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.025

30х30

56

8
2 4
6

30х30

58

8
2 4
6

арт. №

усилитель арт. №
сварка только в соединении
с рамой

102.103
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.025

арт. №

усилитель арт. №
заглушка арт.№109.490.1

102.196
пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.013

арт. №
с каналами под шурупы
усилитель арт. №

102.270

02113.0

25х30

арт. № 146.010.4
шаблон

арт. № 141.313
соединитель
с изменяемым углом
в наборе

45°

50°

60°

75°

75°

60°

50°
45°

арт. №

для соединения
переклад. 141.313

146.011.9
шаблон
для крепления
импоста под углами

- cоединитель
- поперечный штырь
- винт с вн. шестигранником
- пружинные шайбы
- шуруп М4х11

арт. №

ячеистый черный

106.081
уплотнительная
заглушка
устанавливается по
горизонтали

APTK

10

арт. №

черный

106. 133
уплотнительная
пластина
APTK

арт.№106.023.1
соединительная
колодка

арт. №

с уплотнительной
пластиной

106.016.1
соединитель импоста

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Двери
Импост / Штульп /
Створочная перекладина

Штульп

арт. №

для 102.196
Цвет: белый, коричневый, карамель, черный
нестанд. цвета по запросу

109.584
заглушка в комплекте
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Двери
Створки боковой двери

1
0
0

8
2

58

1
0
0

8
2

58

арт. №

для боковой двери)
открывается внутрь

усилитель арт. №
усилитель арт. №

103.198
дверная створка
(

пленка с двух сторон
пленка с одной стороны

113.049.2
113.147.2

арт. №

открывается наружу

усилитель арт. №
усилитель арт. №

103.219
дверная створка
(для боковой двери)

пленка с двух сторон
113.049.2
113.147.2

арт. №

для
набор 8 шт.
монтажный ключ
арт .№

1 .41 515
с

у

-

варной
соединитель глов

113.049.2

146.007арт. № 113.049.2
усилитель

арт. № 113.147
усилитель
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Профили
для створки 105.123 / 105.124

Двери

арт. №
60х40х3мм
длина 2240 мм

113.005.5

д
л
я
ф
ур
н
и
ту
р
ы
с
д
о
р
н
м
а
со
м
4
5
м
м
,

р
а
сс
то
ян
и
е
м
9
2

9
2

1
6
0

5
4
2

2
3
0

5
5
8

1
6
0

2
2
1
6

45
0

арт. № 141.501.0
для усилителя 113.011.3
(60х40х3)
набор 8 шт.

арт. №
петля VEKA для входной двери
из двух частей, для створки весом до 120 kg
регулируется в 3 плоскостях,
установка с обеих сторон

140.318

цвет: белый / Euras 15 (коричневый)
шаблон арт. № 146.011.7

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Виды профилей

Двери

алюминиевый слезник 25/12мм

№

арт. №
алюминий с белым напылением

арт.
алюминий с коричневым напылением

104.171.001

104.171.002

профиль под паз 24 мм для уплотнения арт. № 112.026
арт. №
для уплотнения входной двери арт. №112.026
черный полимерный материал с клейкой лентой
перфорир.

104.128

изоляционная лента ЭПДМ
арт. №
черная/ширина 250 мм/толщина 0.75 мм
самоклеящаяся с одной стороны

143.025

1
3

5

25
12

9
.5

24

5

профиль под паз 16 мм для уплотнения арт. № 112.026
арт. №
для уплотнения входной двери арт. № 112.026
черныйполимерный материал
перфорир.

104.129

9

15.8

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Виды профилей

Двери

3

5

1
4

5
5

44.5

44.5

7

2

20.5
2
.5

заглушка из ПВХ
арт. №
для порога 104.037
цвет: белый, коричневый

109.037

порог для входной двери
крепится на шурупах
арт. №
соединительный уголок 141.400.7
цвет: алюминий, Е6/EV1

104.020

порог для входной двери
арт. №
цвет: алюмин., E6/EV1, Euras 15

104.009

соединительный уголок
арт. №
83,5/83,5/20 мм

141.400.7

E6/EV1 = серебряный анодир.
Euras 15 = коричневый анодир.
белый, коричн. = с полимерным покрытием

57

1
9

порог для входной двери
арт.№104.422
цвет: алюминий,
серебристый, Euros

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Виды профилей

Двери

E6/EV1 = серебряный анодированный.
Euras 15 = коричневый анодированный
белый, коричневый = с полимерным покрытием

2
0

43.5
60

44

1
7
.5

8

5
м
м

р
а
б
оч
и
й
р
аз
м
е
р

2
0

36.5

1
0

9

16
18

профиль с пазом
под уплотнение
арт. №
цвет: белый, коричневый

104.010

профиль с пазом
под уплотнение
арт. №
цвет: белый, коричневый

104.011

дверное уплотнение
арт. №
цвет: черный

112.026

заглушка для 104.116
арт. №
цвет: черный

109.367
алюминиевая защитная планка

щеточное уплотнение

арт. №
цвет: белый, коричневый

арт. №
длина 3.6 м
цвет: черный

104.116

140.315

возможна установка в любой из пазов

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

5 10.
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 10.11. Возможны технические изменения2010



для створок 103.198 / 103.219

Двери
Фурнитурные наборы

регулируется
с литой
ответной частью

замена

для электрического
замка
eff eff / Fritz Fuss,
модель 116Е-130

ответная
часть
из ПВХ

набор фурнитуры для двери
со штульпом

с ответными планками
с ответными частями из ПВХ

с 102.196-104.195/197
арт. №

Fliether AS 2300

140.337.000000

тройной запор
F 16/35/92/8
квадрат 8 мм, дорнмаc 35 мм
серебряный RAL 9007
по DIN справа и слева

- 2 шт. для цилиндрического засова
- 2 шт. для защелки - ригеля
(1 шт. слева - 1 шт. справа)
с заменой для электрического замка

-1 шт. для порога
-1 шт. верхней горизонтальной рамы
- 2 ригеля

180

2
0
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4
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3
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2
1
0

7
3
0

7
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0
0

140

9
2 2
1
0

7
3
0

7
6
0

1
3
0

1
0
2
0

2
1
7
0

11

42.5

16

Набор фурнитуры

тройной запор
F 16/35/92/8
квадрат 8 мм, дорнмас 35 мм

с ответными частями:
- 2 шт. для цилиндрического засова
- 1 шт. для защелки - ригеля
с пазом под электрический замок

арт. №

серебряный DIN слева

арт №

белый, слева

арт. №

серебряный справа

арт. №

белый, справа

Fliether AS 2300

RAL 9007,

DIN

RAL 9007, DIN

DIN

140.335.000000

140.335.000100

140.335.100000

140.335.100100

регулируется
с литой
ответной частью

16

до
рн
ма
с

35
мм

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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для створок 105.123 / 105.124

регулируется
с литой
ответной частью

замена

для электрического
замка
eff eff / Fritz Fuss,
модель 116Е-130

ответная
часть
из ПВХ

регулируется
с литой
ответной
частью

Набор фурнитуры

тройной запор
P 6/24/92/45 плоская планка
квадрат 8 мм, дорнмас 45 мм

с ответными планками:
- 2 шт. для цилиндрического засова
- 1 шт. для защелки - ригеля
с пазом под электрический замок

арт. №

серебряный DIN слева

арт №

белый, слева

арт. №

серебряный справа

арт. №

белый, справа

Fliether AS 2300

RAL 9007,

DIN

RAL 9007, DIN

DIN

140.334.000000

140.334.000100

140.334.100000

140.334.100100

набор фурнитуры для двери
со штульпом

с ответными планками
с ответными частями из ПВХ:

с 102.196-104.195/197
арт. №

Fliether AS 2300

140.338.000000

тройной запор
F 6/24/92/45 плоская планка
квадрат 8 мм, дорнмаc 45 мм
серебряный RAL 9007
по DIN справа и слева

- 2 шт. для цилиндрического засова
- 2 шт. для защелки - ригеля
(1 шт. слева - 1 шт. справа)
с заменой для электрического замка

-1 шт. для порога
-1 шт. верхней поперечной рамы
- 2 шт. для ригеля
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Двери
Фурнитурные наборы
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Виды профилей

Двери

63

1
7 2
0

63

100

26

1
0
0

1
7 2
0

63

26

1
0
0

37

37

присоединительные профили
для балконной двери
100 мм

30 мм

арт. №

арт. №

109.303
109.304

104.197

104.195

3
0

3
0

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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Виды профилей

Двери

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Виды профилей

Двери

арт.№
соединитель с уплотненеим

116.217
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Виды профилей

Двери

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Арт.№102.196
Указания по работе с профилем
Вычитаемый размер

Двери

5 1. 7
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Двери
Арт.№105.123 / 105.124
Указания по работе
Фрезерование створки
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Двери
Арт.№105.123 / 105.124
Указания по работе
Угловой соединитель арт.№141.501
Входная дверь

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Двери
арт.№103.198 / 103.219
Указания по работе
Угловой соединитель арт.№
Боковая дверь

141.515

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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н
а
пр
и
м
е
р
1
0
3
.1
9
8

например 103.198

угловой соединитель свариваемый
для усилителя 113.049.2

набор арт.№
8 шт. в наборе

141.515

-

;

в створку устанавливается усилитель, отпиленный с двух сторон под углом 45 градусов.
Центрируется и закрепляется саморезами. Длина усилителя равна максимальной длине
заготовки створкиминус 95мм
-

;
- ;
- ;
-

;
-

усилитель сварного шва вставляется внутрь металлического усилителя таким образом,
чтобыонбыл заглублен внутрь створки
монтажный ключ зацепляется крюком за кольцои упирается колесамив края створки
монтажный ключповорачивается вниз до отрыва кольца
в результате усилитель сварного шва установлен в створку с заглублением на 0.5 мм
относительно края (для предотвращения появления белого пластика соединителя на
поверхность цветных створок) и прочно зафиксирован
после установки второйдетали заготовка готова к сварке.

Указания по работе с соединителем:

5 20.
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2
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4

2
3
0

3
8
2

1
5

1
5

8
2

31
0
3
.1

9
8

Двери
Комбинации профилей
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1
5

1
0
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3
0

3
5
6

8
2

5
6

3

1
0
3

.2
1
9

1
2

1
2

1
0
3

.2
1
9

1
0
0

1
5

1
0
2

.1
0
3

Двери
Комбинации профилей
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Двери
Комбинации профилей

5.23
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82

56

101.085

100

156

4
0
x3

0

Двери
Комбинации профилей
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Двери
Комбинации профилей

5.27
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Двери
Комбинации профилей
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Двери
Расположение врезной задвижки
Двухстворчатая дверь со штульпом
102.196 / 105.123
Фурнитурный набор 140.338

5.30
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Двери
105.123 / 105.124
Указания по работе с двухстворчатой
дверью со штульпом 102.196 / 105.123
Фурнитурный набор 140.338

- выступ на штульпе 102.196 отрезается
- задвижка крепится двумя шурупами 4.8х32 мм к стальноиу усилителю штульпа 102.196 и одним шурупом
4.8х60-70 мм к створке - через внешнее отверстие под шуруп
- вертикальные ответные планки крепятся шурупами мин. 3.9х40 мм к стальному усилителю штульпа
102.196

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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- Фрезерование под ответку:
Все фрезеровальные работы в штульпе 102.236 проводятся только в ПВХ:
стальной усилитель не фрезеруется. Лишь при фрезеровке под электрический замок в
усилителе штульпа делается выемка.
- Между ответными планками можно установить маскирующий профиль 109.045 (для этого
он слегка заводится под планки и приклеивается).

5.31
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Двери
Комбинации профилей

5.32
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Двери
Двухстворчатая дверь со штульпом
102.196 / 105.123
Фурнитурный набор 140.338
Расчет длины 104.171 / 104.128
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Двери
Комбинации профилей

5.34
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Двери
Комбинации профилей
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Двери
Комбинации профилей
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Двери
Комбинации профилей
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Двери
Комбинации профилей

5.38
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Двери
Комбинации профилей

5 39.
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Двери
Комбинации профилей

5 40.
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Двери
Комбинации профилей

5 41.
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Двери
Комбинации профилей

5 42.
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101.085
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Двери
Вычитаемые размеры

5 44.
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102.087
102.103
102.270

102.087
102.103
102.270
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Двери
Вычитаемые размеры
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Двери
Вычитаемые размеры

5 46.
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Двери
Вычитаемые размеры
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Двери
Вычитаемые размеры
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Двери
Вычитаемые размеры
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Система перекладин

Виды профилей
М 1:1 / М 1:2

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

стекло 24 мм

4
2

19

13

набор
перекладина, разделяющая стеклопакет
арт. №

в набор входит:
арт. № 104.109 несущая часть из алюминия 6,50 м
арт. № 109.043 заполняющий профиль 6,50 м
арт. № 109.357 внешняя часть из ПВХ 6,50 м
арт. № 109.358 внутренняя часть из ПВХ 6,50 м
арт. № 112.050 внутреннее уплотнение 13,00 м
арт. № 112.253 внешнее уплотнение 13,00 м

109.360

набор
перекладина, разделяющая стеклопакет
арт. №

в набор входит:
арт. № 106.033.1 соединитель 10 шт.
арт. № 112.170 уплотнительная пластина 10 шт.
арт. № 141.007.008 шурупы 4,0х8 мм 40 шт.
арт. № 141.007.025 шурупы 4,2х25 мм 40 шт.

141.311

принадлежности
не поставляются в наборе

М 1:2

саморез М4х19 мм
для крепления соединителя
106.033 для створки и рамы

арт. № 141.003.0190

саморез М4х13 мм
для крепления соединителя
106.033 для створки 67 мм

арт. № 141.003.0130

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Исполнение: цвет белый
пленка

Система перекладин

Виды профилей
М 1:1 / М 1:2

саморез
4,0х8 мм
для поперечного крепления
и крестовых соединений

арт. № 141.007.008

внешняя часть
арт. № 109.357

несущая часть из алюминия
арт. № 104.109

внутренняя часть
арт. № 109.358

стальной саморез
4,2х25 мм

арт. № 141.007.025

заглушка
арт. № 109.043

уплотнительная пластина
из пены самоклеящаяся
с одной стороны

арт. № 112.170

шаблон
арт. № 146.011.0

уплотнение
3,5 мм снаружи

арт. № 112.253

уплотнение
3-5 мм внутри

арт. № 112.050

11.5

4
2

24

71
2

13.5

4
2

18
0

25

8

24

50

4
3

1
7

1
5

0

1
0
9
.3
5
7

1
0
9
.3
5
8

110

соединитель
из цинкового сплава

арт. № 106.033
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Виды профилей

Перекладины

Исполнение цвет белый:

Пленка с двух сторон
Пленка с одной стороны

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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с клеящейся лентой

с клеящейся лентой

1
0

25

1
0

декоративная
перекладина мм40
109.591.2

40

декоративная
перекладина мм25
109.590.2

Горизонтально

1
2

1
2

25

с клеящейся лентой

с клеящейся лентой

с клеящейся лентой

55

декоративная
перекладина мм55
109.589.2

1
2

Вертикально

40

декоративная
перекладина мм40
109.588.2

декоративная
перекладина мм25
109.587.2

1
1

25

1
1

декоративная
перекладина мм40
109.504.2

40

декоративная
перекладина мм25
109.505.2
с клеящейся лентой

с клеящейся лентой

6 3.
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Перекладины

Виды профилей
М 1:1 / М 1:2

чистящее средство VEKANOL SP
используется для очистки стекол
перед установкой перекладин на клейкой ленте
или силиконе

арт. № 146.121

чистящее средство для ПВХ VEKANOL F
используется для очистки поверхности склеивания
дополнительных профилей перед нанесением клея,
клейкой ленты, герметика.
Может быть использовано для профилей с пленкой.

арт. № 146.122

двусторонняя клейкая лента
цвет: черный / поставка в рулонах
внутр. сторона: 10 х 1,0 х 100 м, арт. № 146.100

12 х 1,0 х 100 м, арт. № 146.103.1
23 х 1,0 х 100 м, арт. № 146.102.1

Все наружные декоративные перекладины необходимо уплотнить!
Внимание: уплотнительная лента должна быть снаружи не менее 3 мм толщиной!

насадка на картридж
арт. №
для перекладин
109.275/276/277

143.041

8
0

23
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Перекладины

Виды профилей
М 1:1 / М 1:2

декоративная накладка 26 мм
арт. №
заглушка не поставляется

146.177

декоративная накладка 37 мм
арт. №
заглушка не поставляется

146.169

зажимный ниппель с шурупом
арт. № 108.016

декоративная накладка
арт. № 146.168

заглушка
арт. №
цвет: белый, коричневый, охра

146.170

10.5

1
3

1
3

2
6

10

1
8
.5

3
7

1
8
.5

7
4

2

7
4

3
7

3
7

31

1
0

0

водоотвод

10.5
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Виды профилей
М 1:2

Перекладины

55
47

1
3

1612

декоративная капитель-
соединитель
арт. №
цвет: белый

146.163

10

38

о
к.
1
7
5

декоративная планка
арт. №
длинна 590 мм

арт. №
длина 800 мм
цвет: белый

146.165

146.166

57

12
16

49

37

1
3
2

26

декоративная капитель
арт. №
цвет: белый

146.164

65
32

1
2
0

56

декоративная капитель
арт. №
цвет: белый

146.162

декоративная капитель
арт. №
цвет: белый

146.161
о
к.
1
5
5

7
8

70

30

54

6.6
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Перекладины

Виды профилей
М 1:2

45
24

8
4

41

41
17

12
31

28

9
0

18

41
31

1
4

17
12

10
26

24

1
0
0

1
0
0

декоративная капитель
арт. №
цвет: белый

146.172
декоративная капитель
арт. №
цвет: белый

146.174

декоративная капитель-
соединитель
арт. №
цвет: белый

146.173

декоративная планка
арт. №
длинна 800 мм

146.176

цвет: белый
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Дополнительные профили
Виды профилей

стальной шуруп 2,9х13/
с цилиндрической
головкой / DIN 7981
арт. № 141.007.013.000

13

14

4

46

1
01

6

6
0

143.062

алюмин. порожек
арт. №
цвет: алюмин., E6/EV1

Euras15

104.046

E6/EV1 = серебряный анодированный.
Euras 15 = коричневый анодированный
белый, коричневый = с полимерным покрытием

5
0

15

2
32
5

16

защитный порожек
арт. №
цвет: Alu roh, E6/EV1,

Euras15, белый

104.107

47

2
4

защитный порожек
арт.№104.421
цвет: алюминий,
белый, черный
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Дополнительные профили
Виды профилей

E6/EV1 = серебряный анодированный
Euras 15 = коричневый анодированный
белый, коричневый = с полимерным покрытием

изоляционная лента ЭПДМ
арт. №
черная/ширина 250 мм/толщина 0.75 мм
самоклеящаяся с одной стороны

143.025

4
7

1
5
.7

5

45

0 9

11
2
.3
4
0

1
0
0

1
4
3
.0
2
5

21

109.303/109.304
109.437/109.445

защитный порожек
арт. №
цвет: алюмин.,
E6/EV1, Euras15
уголок арт. № 112.340

104.040

7.2
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Дополнительные профили
Виды профилей

1
4
3
.0
2
5

профиль для присоединения
балконной двери 100 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.019

109.303

109.303
или 109.304

профиль для присоединения
балконной двери 30 мм
арт. № 109.304

143.025

21

3
0

37

3
0

21
21 37

30х20

30х20

30х20

30х20

1
0
0

анкер
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Дополнительные профили
Виды профилей

11.5

4
0

6
0

2
0

15

3
8

4
5

2
5

11.5

15

3
0

1
5

11.5

15

2
0

11.5

15

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.101

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.046

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.047

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.048

7.4
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Дополнительные профили
Виды профилей

19.5

3
0

25 13.5

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.026

профиль для присоединения отлива
арт. №
анкер с захватом 141.137

110.053

профиль для присоединения подоконника
арт. №
для подоконника 17-22 мм
анкер с захватом 141.137

110.054

анкер с захватом
арт. № 141.137

19.5 17

21.5 141.137

3
0

19.5 17

21.5 141.137

3
0

1
7

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7.5
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Дополнительные профили
Виды профилей

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.019

защитный профиль
арт. №
второсырье

110.001

19.5 22.5 16

2
0

1
5

29

44.5

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.0525

8

3

3

7 6.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.028

профиль для присоединения отлива
арт. № 110.029

2
5

16.5

1
5

6
0

26

1
4
.5

2
8

1
5

6
0

46

1
4
.5

26

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7 7.
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Дополнительные профили
Виды профилей

профиль для присоединения отлива
арт. №
заглушка арт. № 109.427

110.045

уголок
арт. № 112.340

заглушка
арт. №
цвет: белый, черный

109.427

5
0

48.5

4

6
0

4
1

9
.8

56

5
0

R 10

6
0

4
1

37

9
.8

44.5

6

4

6

1
2
.5

7 8.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

отлив 180мм

арт.№110.112

70

110

180

58
возможность установки
арт.№109.189

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7.9
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Дополнительные профили
Виды профилей

155

2
7

1
8

97 58

отлив 155 мм
арт. №
заглушка арт. № 109.136

110.110

109.136

профиль-адаптор
арт. №
второсырье

109.514 профили для присоединения отлива
системы 58 мм можно использовать
в соединении с рамами системы 70 мм

26.2

38.2

70

6

5
0

7 10.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

3
5

10

20
1
6

8

27

1
0

17

25

1
9

20

20

1
0

15

8

15

20

закругляющий профиль
арт. № 108.020

закругляющий профиль
арт. № 108.100

профиль с пазом
арт. № 108.041

профиль с пазом
арт. № 109.254

профиль с пазом
арт. № 109.342

профиль с пазом
арт. № 109.327

профиль с пазом
арт. № 109.286

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7.11
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 0. . Возможны технические изменения1 06 2011

3
6
.5

32

20

соединитель из алюминия
арт. №
цвет: белый

116.022



30





Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

Дополнительные профили
Виды профилей

соединитель горизонтальный
арт. №
усилитель арт. № 113.207.5
lx=141 cм , ly=141 см

116.052

4 4

1
2
0

1
4
2

11
2
.0
0
1

1
0
7
.5
8
3

10

125

18

80х80х5

11
5

58

57

соединители только
горизонтальные

цветные профили
с пленкой по запросу

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7 4.1
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Дополнительные профили
Виды профилей

соединители только
вертикальные

37

52

8
.5

68

83

8
.5

угловой соединитель 900

арт. №
усилитель арт. № 113.028
lx = 0,23 см ; ly = 2,38 cм

116.014

4 4

уплотнение арт. № 112.022

4
0
х1

0

40х10

4
0
х1

0

40х10

угловой соединитель 1350

арт. №
усилитель арт. № 113.028
lx = 0,23 см ; ly = 2,38 cм

116.015

4 4

уплотнение арт. № 112.022
заглушка арт. № 116.020

заглушка для углового
соединителя
арт. № 116.020

6
8

8
3

112.022

11
2
.0
2
2

8.5

3752

68

7 15.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

соединители только
вертикальные

угловой соединитель 1500

арт. №
усилитель арт. № 113.028
lx = 0,23 см ; ly = 2,38 cм

116.017

4 4

уплотнение арт. № 112.022
заглушка арт. № 116.020

заглушка для углового
соединителя
арт. № 116.020

угловой соединитель 1200

арт. №
усилитель арт. №113.028
lx = 0,23 см ; ly = 2,38 cм

116.016

4 4

уплотнение арт. № 112.022
заглушка арт. № 116.020

8
.5

29

44

8
.5

46

61

40х10

68

4661

29

44

68

цветные профили
с пленкой по запросу

112.022

112.022

11
2.
02
2

112
.02
2

4
0
х1
0

4
0
х1
0

40х10

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

7 6.1
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Дополнительные профили
Виды профилей

соединители только
вертикальные

круглый соединитель
арт. №
усилитель арт. №113.283
толщина стенок 2,5 мм
lx=9,78 см
уплотнение арт. №112.253

116.055

4

пленка с одной стороны=
нестандартная пленка
угол 10 - 900 0

112.253

7
0

48,2

80

5
7

57

1
9
.6

присоединительный профиль
арт. №116.056

55для арт. № 116.0

90 0

5
7

57

10
0

М 1:2

холодная труба (круглое соединение)
арт. №
усилитель арт. № 115.090

116.031

присоединительный профиль
арт. №
для арт. № 116.031

116.057

7 17.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

монтажная пластина
набор арт.№ 141.448.1

30 180

3



Дополнительные профили
Виды профилей

60x40

48

6
8

внешний усилитель 48х68 мм
арт. №

lx=10,23 cм , ly=19,31 cм

109.081
усилитель арт. № 113.011.2

усилитель арт. № 113.011.3
lx=14,32 cм , ly=27,39 cм

4 4

4 4

58

1
0
0

80x40

внешний усилитель 58х100 мм
арт. №

lx=1 , cм , ly= , cм

114.003
усилитель арт. № 113.015.3

8 50 55 504 4

5
8

50x20

28

внешний усилитель 28х58 мм
арт. №

lx=1, cм , ly= , 1 cм

109.082
усилитель арт. № 113.047

41 6 2
усилитель арт. № 113.047.2
lx=1,76 cм , ly=7,86 cм
усилитель арт. № 113.047.3
lx=2,33 cм , ly=10,90 cм

4 4

4 4

4 4

7 18.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

64

7
4

(56.3)

60

46

4
6

внешний усилитель 46х46 мм
арт. №
алюмин. усилитель
арт. № 115.089
ly=7,40 cм

109.195

4

накладка для внешнего
усилитель 64х74 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.011.2
lx=10,23 cм , ly=19,31 cм
усилитель арт. № 113.011.3
lx=14,32 cм , ly=27,39 cм

114.031

4 4

4 4

основа 60 мм

арт. № 114.030

60х40

7 19.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

Исполнение: цвет белый
пленка

внешний усилитель 39х57 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.161.3
lx=3,99 cм , ly=12,55 cм

114.018

4 4

внешний усилитель 56х67 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.011.2
lx=10,23 cм , ly=19,31 cм
усилитель арт. № 113.011.3
lx=14,32 cм , ly=27,39 cм

114.019

4 4

4 4

шуруп
арт. № 141.005. ...
4,8 х 90 мм арт. № 141.005.0900
4,8 х 100 мм арт. № 141.005.1000
4,8 х 120 мм арт. № 141.005.1200
4,8 х 130 мм арт. № 141.005.1300

внешний усилитель 59,5х87 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.015.3
lx=18,50 cм , ly=55,50 cм

114.020

4 4

5
7

39

50х25

6
7

60х40

56

8
7

59.5

80х40

7 0.2
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 20. 4. Возможны технические изменения0 2010

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
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Дополнительные профили

Виды профилей

2
4
5

20х30

20х30

расширитель 100 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.025

114.017

1
0
0

58

расширитель 245 мм
арт. №
усилитель арт. № 113.019

114.006

30х30

30х30

7 2.2
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили
Виды профилей

облицовочный профиль
арт. № 109.188

8

96

устанавливается на зажим
уплотнение арт. №112.02276

8 облицовочный профиль
арт. № 109.187

устанавливается на зажим
уплотнение арт. №112.02242

1
8
5

8

8

облицовочный профиль
арт. № 109.186

7617

1
7

51

5
1

уголок из ПВХ
арт. № 109.189

для 109.187 / 188

8

15

20

стыкующий профиль
арт. № 109.286

8

60

вставка 60 мм
арт. № 119.024

8

30

вставка 30 мм
арт. № 119.023

85

1
5 3
0

вставка
арт. № 109.210

7 3.2
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили

Виды профилей

42

2
5
0

8

8

облицовочный профиль
арт. № 109.446

1
9
8

8

13

облицовочная наладка
арт. № 119.013

1
5
3

8

13

облицовочная наладка
арт. № 119.011

филёнка
арт. № 109.3617.2

24

1
0
0 11

0

4.24
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили

Виды профилей

76

10

20 20

10

1
0

облицовочный профиль
арт. № 109.208

зажимный ниппель арт. №108.016

2
0

10

25

маскирующий профиль
арт. № 109.020

зажимный ниппель арт. №108.016

40

9.5

19

8

1
4

облицовочный профиль
арт. № 109.104

зажимный ниппель арт. №108.016

15

2
1 1
5

заполняющий профиль
арт. № 109.343

декоративнвя планка
арт. № 109.428
торцевая накладнка арт. №109.479

маскирующий профиль
арт. № 109.184/109.185

маскирующий профиль
арт. № 109.480/109.481

32

2

2
4

26.2

3.3

2
7

1
5
.5

профиль для шпунтового
соединения
арт. № 109.599

120

100

100

1
5 4

6

7 5.2
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили

Виды профилей

11

4
3 2
0

присоединительный профиль
арт. № 109.071

47

32

1
4

маскирующий профиль
арт. № 109.231

устанавливается на раму
при помощи зажима

устанавливается на раму
при помощи зажима

4
6

1
0

1
2

1
6

46

16 20

уголок 46 мм
арт. № 109.406

для пластины мм10

1
4

1
0

27

17

П-образный профиль
арт. № 109.254

3
5

2
.5

3

маскирующий профиль
арт. № 109. 240

устанавливается на раму
при помощи зажима

8

15

20

стыкующий профиль
арт. № 109.286

20

1
0

15

профиль с пазом
арт. № 109.327

25

1
9

20

профиль с пазом
арт. № 109.342

7 6.2
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

Дополнительные профили

Виды профилей

присоединительный профиль
арт. № 109.073

40

20 20

1
6
.5

9
.5

2
6

зажимный ниппель арт. № 108.016

присоединительный профиль
арт. № 109.072

40

20 20

1
6

зажимный ниппель арт. № 108.016

35.5

2
5

1
3

1
2
.0
1

конечная планка
арт. № 109.419

зажимный ниппель арт. № 108.016

маскирующий профиль
арт. № 109.249

2
3

24

7
,5

зажимный ниппель арт. № 108.016

упорная планка для раздвижной
складывающейся двери
арт. № 109.570

1
6

19

2



Дополнительные профили

Виды профилей

Установка только со стороны помещения

20

2
.5

маскирующая планка 20 мм
арт. № 109.438.2

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой

30

2
.5

маскирующая планка 30 мм
арт. № 109.439.2

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой

50

2
.5

маскирующая планка 50 мм
арт. № 109.440.2

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой

70

2
.5

маскирующая планка 70 мм
арт. № 109.441.2

с белым уплотнением
и прозрачной клейкой лентой

8

20

маскирующий профиль 20 мм
арт. № 109.442.2
с прозрачной клейкой лентой

8

50

маскирующая профиль 50 мм
арт. № 109.443.2
с прозрачной клейкой лентой

8

70

маскирующая планка 50 мм
арт. № 109.444.2
с прозрачной клейкой лентой

прямоугольный профиль 30 мм
арт. № 109.166.2
с прозрачной клейкой лентой8

30

7 28.
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 20. 4. Возможны технические изменения0 2010

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

Дополнительные профили

Виды профилей
3 150

полоса 150 мм
арт. № 109.054

3 50

полоса 50 мм
арт. № 109.052

3 30

полоса 50 мм
арт. № 109.050

6

полая плантина 80 мм
арт. № 109.046

80

7 29.
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline

Дополнительные профили

Виды профилей
4
5

85

облицовочный уголок
арт. № 109.134

58

2
9 облицовочный уголок

арт. № 109.013
2

25

2
0

облицовочный уголок
арт. № 109.049

2
100

6
0

облицовочный уголок
арт. № 109.002

3

60

4
0

облицовочный уголок
арт. № 109.001

3



Исполнение: цвет белый
пленка с одной стороны
пленка с двух сторон

Дополнительные профили

Виды профилей

полный уголок
арт. № 111.003

100

6
0

6

40

3
0

6

полый уголок
арт. № 109.070
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Дополнительные профили

Виды профилей

8
полый уголок
арт. № 111.032

50

8

полый уголок
арт. № 111.031

50

7
0

Уголок
для стороны 50 мм

09арт. №

для 11.031/111.032
цвет: белый

1 .473

уголок
для сторон 0 мм7 /156мм

арт. №

для 11.031/111.032
цвет: белый

091 .477

6
6

39

коробка 66х39 мм
арт. № 109.356

7 2.3
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Дополнительные профили

Виды профилей

зажимный ниппель
арт. № 108.016

защитная планка
арт. №
заглушка арт. № 109.141
цвет: белый
зажимный ниппель арт. № 108.016

109.122

защитная планка
арт. №
заглушка арт. №109.363
цвет: белый, коричневый,

охра, черный
зажимный ниппель арт. № 108.016

109.346
защитная планка
арт. №
заглушка арт. № 109.364
цвет: белый, коричневый,

охра, черный
зажимный ниппель арт. № 108.016

109.347

защитная планка
арт. №
заглушка арт. № 09.138
цвет: белый

109.095
защитная планка
арт. №
заглушка арт. № 109.139
цвет: белый

109.112

1
7

24 2

10
9.1
41

7
,5

2
5 1
4

2

10
9.3
63

3
5

1
8

2

2
5

2

16

16

16

3
5

16
2

10
9.3
64

10
9.1
38

10
9.1
39
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Дополнительные профили

Виды профилей

зажимный ниппель
арт. № 108.016

защитная планка
арт. №
заглушка арт. №109.140
цвет: белый, коричневый
зажимный ниппель арт. №108.016

109.030

маскирующий профиль
арт. №
зажимный ниппель арт. №108.016

109.249

маскирующий профиль
арт. №
заглушка арт. №109.513
цвет: белый
зажимный ниппель арт. №108.016

109.205

2
5

15

1
0

15.5

6
0

1
8

1.5

15.5

10
9.
14
0

10
9.5
13

2
3

24

7
,5

62

9
.5

26

109. 500

маскирующий профиль
арт. №
заглушка арт. №109.500
цвет: белый
зажимный ниппель арт. №108.016

109.499

2

26,5

14.5

9
,5

41

маскирующая планка
арт. №
торцевая заглушка
арт. № 109.485

109.484
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Дополнительные профили

Виды профилей

28

107.069

заглушка
арт. №
цвет: белый, коричневый

109.043

заглушка
арт. №
для паза под фурнитуру
цвет: белый, коричневый

109.045

уголок из алюминия
(для окон с защитой от взлома)
арт. №
цвет: алюмин.
уплотнение арт. № 112.261
ЭПТК серый

104.209

заглушка
арт. № 109.117

9.2

16 2

2
0

11

57.5

2
.5

клейкая лента

25
3

маскирующий профиль
арт. № 109.077

7 5.3
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Виды профилей

Принадлежности

набегающая подкладка
арт. №
цвет: белый

109.203

заглушка для водоотвода
арт. №
цвет: белый, коричневый
для отверстия 10 мм

143.051

вентиляционная заслонка
VEKA universal
арт. №
цвет: белый
c уплотнениями черного и серого чвета

140.206.000.100

изоляционная лента ЭПДМ
арт. №
цвет: черный
ширина 250 мм
толщина 0.75 мм
самоклеящаяся с одной стороны

143.025

водоотводная трубка
арт. №
цвет: прозрачный
наружный диаметр 10 мм / общая длина 11.5 мм

143.062

заглушка для водоотвода
арт. №
цвет: белый, коричневый, охра

нестандартные цвета по запросу
для канавки 5х30 мм и 6х30 мм

109.076

32

11

10

12

8

10

1.5

14
0.2
06
.00
0.1
00

14
0.2
06
.00
0.1
00
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Дополнительные профили

Виды профилей

3
0

облицовочный профиль
арт. № 117.876

заглушка арт. № 117.964

35

2
3
0

10

35

9

Х

облицовочный профиль

арт. № 117.818
Х = 150 мм

арт. № 117.819
Х = 175 мм

арт. № 117.820
Х = 200 мм

арт. № 117.808
Х = 230 мм

арт. № 117.821
Х = 260 мм

арт. № 117.823
Х = 310 мм

облицовочный профиль
арт. № 117.885
Х = 250 мм

30

Х

20

длина профилей
пять метров
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Дополнительные профили

Виды профилей

длина профилей
пять метров

10
35

45

30

1
0

6

X

9

4
6
4

облицовочный профиль

арт. № 117.824
X = 100 мм

арт. № 117.809
X = 1 05 мм

арт. № 117.829
X = 020 мм

арт. № 117.804
X = 303 мм

облицовочный профиль

арт. № 117.807

траверса
арт. № 117.828

траверса
арт. № 117.825

траверса
арт. № 109.014

1
4 1
4

22 41

прямоугольный профиль
арт. № 109.097

прямоугольный профиль
арт. № 109.099

1
0

60
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Дополнительные профили

Виды профилей

длина профилей
пять метров

траверса
арт. № 117.812

траверса
арт. № 117.813

траверса
арт. № 117.814

траверса
арт. № 117.815

траверса
арт. № 117.816

закрывающая
планка
арт. № 117.810

закрывающая
планка
арт. № 117.857

100

80

60

40

28

5
7

7
7

7

2
0

20

1
8

18
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Дополнительные профили

Виды профилей

длина профилей
пять метров

облицовочный профиль
арт. № 117.890
X = 031 мм
заглушка арт. № 117.964

арт. №
23 мм

заглушка арт. № 117.964

117.806
X = 0

облицовочный профиль
арт. № 117.805
заглушка арт. № 117.964

35

Х

10,5

35

10 5.

4
6
4

7 40.
Copyright by VEKAAG Информация предоставлена по состоянию на 20. 4. Возможны технические изменения0 2010

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Дополнительные профили

Виды профилей

длина профилей
пять метров

соединительны профильй
арт. № 117.831

П-образный профиль
арт. № 117.833

Z- йобразны профиль
арт. № 117.834

уголок
арт. № 117.836

выравнивающий
профиль
арт. № 117.835

80

1
.5

1
8

40

1
.5

2
0
.5

5521

1
.5

1
8

45

90°

1.
5

19

40

1
.51
6
.5
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Виды профилей

Принадлежности

13
5 м

м/1
62
мм

об
ща
я д
ли
на

поворотный анкер
арт. № 135 мм

62

141.131
2арт. № 1 мм141.13

91
мм
/11
8 м

м р
аб
оча

я д
ли
на

13
5 м

м о
бщ
ая
дл
ин
а

89
мм

ра
бо
чая

дл
ин
а

поворотный анкер
с захватом
арт. № 135 мм141.136

поворотный анкер с захватом
для 110.053/110.054/рамы
арт. № 145 мм141.13713

0 м
м р

аб
оча

я д
ли
на

14
5 м

м о
бщ
ая
дл
ин
а
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снаружи
8 мм

внутри М6
15

16

снаружи
10 мм

снаружи
13 мм

гильза для SLAD
арт. №
никелированная латунь

141.124.2

колпачок
арт. №
цвет: белый, коричневый

141.124.4

шпилька М6
арт. №
оцинкованная сталь / 1 м

141.120

заглушка 10 мм
арт. №
цвет: белый

141.154
заглушка 13 мм
арт. №
цвет: белый

141.155

Виды профилей

Принадлежности

толщина / цвет

1 мм / белый

2 мм / синий

3 мм / красный

4 мм / желтый

5 мм / зеленый

6 мм / черный

100 мм / 20 мм 100 мм / 26 мм 100 мм / 30 мм 100 мм / 34 мм

142.020.1

142.020.2

142.020.3

142.020.4

142.020.5

142.020.6

142.026.1

142.026.2

142.026.3

142.026.4

142.026.5

142.026.6

142.030.1

142.030.2

142.030.3

142.030.4

142.030.5

142.030.6

142.034.1

142.034.2

142.034.3

142.034.4

142.034.5

142.034.6

подкладка под стеклопакет 100 мм
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Виды профилей

Принадлежности

набор для косметического ремонта
для цветных профилей
арт. №

в набор входят:

паяльник с плоским
паяльным наконечником 1 шт.
цикля для лака 1 шт.
трикотажные салфетки DIN A5 10 шт.
растворитель NC 100 мл
кисточка из меха рыжей куницы, № 2 1 шт.
защитный лак для пленки 200 мл
набор губок 2 шт.
посуда для смешивания 2 шт.
акриловый лак в баллончике 150 мл
полировальный войлок 10 х 6 см 3 шт.
карандаш Kantenfix 1 шт.
запасные твердые наконечники 20 шт.
твердый воск “Plus”

бесцветный светлый 1 шт.
бесцветный желтый 1 шт.
белый RAL 9010 1 шт.

143.002

шпаклевочный набор
арт. №
143.003.000 100 белый (не применяется для цветных профилей)

в набор входят: шпаклевка тюбик 200 г
закрепитель 10 г
шпатель 1 шт.

143.003

твердый воск “Plus”
арт. №

143.005.000 200 коричневый
143.005.000 300 махагон
143.005.000 400 рустикальный дуб
143.005.000 500 болотный дуб
143.005.000 600 светлый дуб
143.005.000 700 охра
143.005.108 705 желтый
143.005.137 905 кремовый
143.005.211 508 орегон III
143.005.217 800 золотой дуб
143.005.217 807 орех
143.005.300 305 рубиновый
143.005.300 505 бордовый
143.005.305 405 алый
143.005.306 904 горная сосна
143.005.308 105 пурпурный
143.005.315 200 светлая пихта
143.005.500 705 бриллиантово-синий
143.005.501 305 кобальт
143.005.515 005 вороново крыло
143.005.600 405 зелено-голубой
143.005.600 505 болотная зелень
143.005.611 005 изумрудный
143.005.612 505 темно-зеленый
143.005.701 605 темно-серый
143.005.703 805 агатово-серый
143.005.715 505 серебристо-серый
143.005.851 805 темно-коричневый
143.005.901 600 белый RAL 9016
143.005.901 800 папирус
143.005.492 400 винчестер
143.005.492 370 сиена ноче
143.005.492 330 сиена россо

143.005

7 4.4
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Виды профилей

Принадлежности

маскирующий лак для небольших
деталей из ПВХ
арт. № баллончик 150 мл

143.006.000 200 коричневый
143.006.000 300 махагон
143.006.000 400 рустикальный дуб
143.006.000 500 болотный дуб
143.006.000 600 светлый дуб
143.005.000 700 охра
143.006.108 705 желтый
143.006.137 905 кремовый
143.006.211 508 орегон III
143.006.217 800 золотой дуб
143.006.217 807 орех
143.006.300 305 рубиновый
143.006.300 505 бордовый
143.006.305 405 алый
143.006.306 904 горная сосна
143.006.308 105 пурпурный
143.006.315 200 светлая пихта
143.006.500 705 бриллиантово-синий
143.006.501 305 кобальт
143.006.515 005 вороново крыло
143.006.600 405 зелено-голубой
143.006.600 505 болотная зелень
143.006.611 005 изумрудный
143.006.612 505 темно-зеленый
143.006.701 205 базальт
143.006.701 605 темно-серый
143.006.703 805 агатово-серый
143.006.715 505 серебристо-серый
143.006.851 805 темно-коричневый
143.006.901 800 папирус
143.006.492 400 винчестер
143.006.492 370 сиена ноче
143.006.492 330 сиена росо

143.006

карандаш VEKA Kantenfix
арт. №

143.007.000 200 коричневый
143.007.000 300 махагон
143.007.000 400 рустикальный дуб
143.007.000 500 болотный дуб
143007.000 600 светлый дуб
143.007.000 700 пихта

143.007.108 705 желтый
143.007.137 905 кремовый
143.007.211 508 орегон III
143.007.217 807 орех
143.007.300 305 рубиновый
143.007.300 505 бордовый
143.007.305 405 алый
143.007.306 904 горная сосна
143.007.308 105 пурпурный
143.007.315 200 светлая пихта
143.007.500 705 бриллиантово-синий
143.007.515 005 вороново крыло
143.007.600 405 зелено-голубой
143.007.600 505 болотная зелень
143.007.611 005 изумрудный
143.007.612 505 темно-зеленый
143.007.701 205 базальт
143.007.701 605 темно-серый
143.007.703 805 агатово-серый
143.007.715 505 серебристо-серый
143.007.851 805 темно-коричневый
143.007.901 800 папирус
143.007.915 205 белый
143.007.492 370 сиена ноче
143.007.492 330 сиена росо

143.007

(подходит для 3 цветов: пихта,
золотой дуб, винчестер)

средство для чистки ПВХ Vekanol F
арт. № 1 флакон 150 мл

применяется для чистки профилей с
пленочным покрытием
перед обработкой карандашом Kantenfix.

146.122

набор с защитным лаком
для цветных профилей
арт. №

в набор входят:
защитный лак в стеклянном
флаконе 50 мл
губка 1 набор

146.009

K
a
n
te
n
fix
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Виды профилей

Принадлежности

Co
sm
ofe
n P
lus

cont act

высоковязкий клей Cosmofen Рlus
арт. №
высоковязкий, 200 г
с пластиковым наконечником для нанесения

143.030

клей Cosmofen Plus К
арт. №
200 г

143.010

монтажный баллончик
арт. №
400 мл

143.013

тефлоновая пленка
для нагревательных элементов
арт. № 146.150

моментальный клей
арт. №
20 г

143.040

жидкий клей для ПВХ
арт. №
банка 1 л

143.011

уплотнительная масса Vekapren
арт. №
черная, тюбик 200 г

143.031

чистящие средства

набор VEKA для ухода за профилями

1
арт. №

0 наборов в 1 коробке
в набор входят: чистящее средство Vekanol, консервант,
средство по уходу за уплотнениями, специальная смазка, масло в пульвезаторе

146.117
набор VEKA для ухода

1
арт. №

набор

146.116

чистящие средства для белых окон

чистящее средство Vekanol
арт. №
25 бутылок в 1 коробке

146.120
чистящее средство Vekanol
арт. №
1 бутылка - 1 л

146.119
чистящее средство Vekanol
арт. №
1 бутылка - 0,5 л

146.118

чистящие средства для цветных окон

Cosmoklar Color
арт. №
1 бутылка - 0,5 л

146.113

чистящее средство
Cosmofen тип 20
антистатик

арт. №
1 бутылка - 1 л

146.112

чистящее средство
Cosmofen тип 10
слегка растворяющий

арт. №
1 бутылка - 1 л

146.111

полировочный состав
Cosmofen тип 5
растворяющий

арт. №
1 бутылка - 1 л

146.110

средство для чистки ПВХ Vekanol F
арт. №
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности сцепления
дополнительных профилей перед нанесением
клея, герметика или при использовании клейкой
ленты, для чистки профилей с пленочным
покрытием перед обработкой карандашом Kantenfix

146.122
средство для мытья стекол Vekanol SP
арт. №
1 флакон - 150 мл
для обработки поверхности стекла
перед установкой самоклеящихся перекладин
или перекладин, наклеивающихся при помощи
силикона

146.121

7 6.4
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Виды профилей

Принадлежности

шурупы KS для крепления фурнитуры, для крестовой насадки Philips № 2

с желтым хромированием / белые

4.3 х 16 арт. № 141.001.0160

4.3 х 20 арт. № 141.001.0200

4.3 х 25 арт. № 141.001.0250 / 0251

4.3 х 30 арт. № 141.001.0300 / 0301

4.3 х 35 арт. № 141.001.0350 / 0351

4.3 х 40 арт. № 141.001.0400 / 0401

4.3 х 45 арт. № 141.001.0450 / 0451

4.3 х 55 арт. № 141.001.0550

4.3 х 65 арт. № 141.001.0650

4.3 х 38 арт. № 141.011.0380

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления фурнитуры в ПВХ

16
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Виды профилей

Принадлежности

11

4

13

3
.9

саморезы с метрической резьбой для крепления усилителей и фурнитуры
оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2

предварительное сверление не требуется / применяется для крепления колодки SL МD + ТL MD в усилитель

саморезы для крепления усилителей оцинкованные, с желтым хромированием,
для крестовой насадки Philips № 2

4.8 х 21 арт. № 141.011.0210

М 4 х 32 арт. № 141.003.0320

М 4 х 25 арт. № 141.003.0250

М 4 х 22 арт. № 141.003.0220

М 4 х 19 арт. № 141.003.0190

М 4 х 16 арт. № 141.003.0160

М 4 х 13 арт. № 141.003.0130

М 4 х 11 арт. № 141.003.0110

3.9 х 13 арт. № 141.006.0130

3.9 х 16 арт. № 141.006.0160

3.9 х 19 арт. № 141.006.0190

3.9 х 22 арт. № 141.006.0220

3.9 х 25 арт. № 141.006.0250

3.9 х 45 арт. № 141.006.0450

3.9 х 32 арт. № 141.006.0320

3.9 х 38 арт. № 141.006.0400
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



Виды профилей

Принадлежности

шуруп с полупотайной головкой для внешнего усилителя 114.018 - 020 для крестовой насадки Philips № 2

90

65

26

26

26

26

соединительные шурупы оцинкованные, с желтым хромированием, для крестовой насадки Philips № 2

14

3маскирующий колпачок
для связующих шурупов

4.8 х 90 арт. № 141.005.0900

4.8 х 100 арт. № 141.005.1000

4.8 х 120 арт. № 141.005.1200

4.8 х 130 арт. № 141.005.1300

4.8 х 65 арт. № 141.004.0650

4.8 х 80 арт. № 141.004.0800

4.8 х 95 арт. № 141.004.0950

4.8 х 130 арт. № 141.004.1300

арт. № белый141.004.0010
арт. № коричневый141.004.0020

предварительное сверление не требуется / применяется для присоединения профилей с усилителями
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ
Euroline



EUROLINE

Каталог профилей

Таблица цветов



1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

Al

2052.089
болотный дуб1

2178.007
орех1

2178.001
золотой дуб2

3118.076
светлый дуб2

2065.021
махагон1

При производстве цветных профилей мы исполь-
зуем самые современные технологии ламинации,
разработанные совместно со специалистами
компании . Наши цветные профили не
просто красивы – они чрезвычайно стабильны и не
теряют своего цвета долгие годы. Строгий
контроль качества позволяет нам гарантировать
высокую атмосферную устойчивость и долговеч-
ность наших цветовых покрытий – даже при
интенсивном солнечном облучении или при
резких колебаниях температур.

Приводимые ниже цвета поставляются не для всех
профильных артикулов VEKA. Профили
стандарных цветов ламинации указаны в
актуальном действующем прейскуранте VEKA
Rus. Технический отделфирмыVEKA всегда готов
проконсультировать Вас относительно выбора
цвета.

RENOLIT

Предлагаемая Вам карта цветов не является исчерпы-
вающей. По Вашему желанию специалисты VEKA могут
изготовить для Вас покрытие абсолютно любого цвета,
имеющего номервцветовойшкалеRAL.

Пять самых востребованных цветов –
– относятся к

группе стандартных цветов VEKA Rus. То есть сроки
поставок этих профилей на Ваши склады или произ-
водства такие же, как и у обычных профилей белого
цвета. Профили, ламинируемые в ,
поставляются срокомот двух недель (со склада вМоскве)
и от трех недель (со склада в Новосибирске). Пленки
относящиеся к поставляются по заказу
– срок поставки от четырех дошести недель.

золотой дуб, бо-
лотный дуб, орех, светлый дуб и махагон

“Спеццвет №1”

“Спеццвету №2”

Для системы ALPHALINE стандартными являются цвета
винчестер, сиена ночеи сиенароссо.

Цветные профили могут поставляться как с односторон-
ней, так и с двухсторонней ламинацией. Данные термины
означают:

– ламинирующая пленка
наносится на профиль с одной стороны, а именно со
стороны улицы. По специальному запросу односторон-
няя ламинация может быть выполнена со стороны
помещения.

– ламинирующая пленка
на-носится на профиль с двух сторон, то есть как со
стороныулицы, так и со стороныпомещения.
Возможность поставки артикулов в цветном исполнении
указана вПеречнеартикулов настоящего каталога.

Односторонняя ламинация

Двухсторонняя ламинация

Плёночные покрытия VEKA

Стандартные цвета

8.1
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СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ



Плёночные покрытия VEKA

Нестандартные цвета

8.3

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Al

Al

8518.05
темно-коричневый1

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

сиена ноче
49237

1

Al

3069.037
пихта

2

49240
винчестер2

3152.009
светлая пихта2

3156.003
рустикальный дуб1

8875.05
коричневый1

3069.041
горная сосна2

2115.008
орегон III2

Al

Пластиковые окна VEKA с пленочным покрытием под
дерево создают оптимальную возможность для
оформления фасада с учетом особенностей архи-
тектуры и ландшафта. Благодаря специальной
техно-логии, которая применяется фирмами-
производи-телямиVEKAиRENOLIT, цвет и структура
имеют всегда равномерный вид. Кроме того,
пластиковые окна VEKA с покрытием под дерево не
подвержены отрицательному воздействию погоды и
окружающейсредыине требуют особого ухода.

Внимание!
Профили поставляются с уже нанесенной на поверх-
ность цветной пленкой.

–
–

цвет
ы – ый –

При двухсторонней ламинации
цвет основы профиля белый, коричневый или
карамель зависит от выбранного Вами цвета пленки
(если название пленки отмечено цифрой "1" -
основ профиля коричнев , "2" карамель, в
осталь-ных случаях цвет основы – белый). При
односторонней ламинации цвет основы профиля всегда
белый.



Плёночные покрытия VEKA

Нестандартные цвета

8.5

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

9152.05
белая пленка

1379.05
кремовый
(как тон RAL 9001)

7155.05
серебристо-серый
(как тон RAL 7001)

7251.05
светло-серый
(как тон RAL 7035)

7016.05
темно-серый
(как тон RAL 7016)

9018.05
папирус
(как тон RAL 9018)

7038.05
агатово-серый
(как тон RAL 7038)

17012.05
базальт
(как тон RAL 1712)
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- стандартные цвета VEKA Rus

- спеццвет№1

- стандартные цвета системы ALPHALINE 90

- спеццвет№2

Al

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

1701.605

49122
темно-серый матовый
(как тон RAL 7016)

темно-серый гладкий
(как тон RAL 7016)

1715.505

49124
серебристо-серый
матовый
(как тон RAL 7001)

серебристо-серый гладкий
(как тон RAL 7001)

Цветные окна и двери открывают перед Вами совер-
шенно новые дизайнерские возможности. Широкая
программа разнообразных цветов и декоров
позволяет партнерам VEKA подобрать индивидуаль-
ныецветовыерешения на любой вкус. Выбор нужного
цвета позволяет найти гармоничное решение для
дома любой архитектурной эпохи, любого стиля и
направления.

Цветные пленки наносятся на профили как с одной,
так и с двух сторон. Вы можете свободно комби-
нировать цветовые решения – Ваши окна могут иметь
различные покрытия с наружной и внутренней сто-
роны.



Плёночные покрытия VEKA

Нестандартные цвета

8.7

СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

3054.05
алый
(как тон RAL 3000)

3081.05
пурпурный
(как тон RAL 3004)

3003.05
рубиновый
(как тон RAL 3003)

3005.05
бордовый
(как тон RAL 3005)

5007.05
бриллиантово-синий
(как тон RAL 5007)

5013.05
кобальт
(как тон RAL 5013)

5150.05
вороново крыло
(как тон RAL 5011)

6005.05
болотная зелень
(как тон RAL 6005)

6125.05

темно-зеленый
матовый
(как тон RAL 6009)

темно-зеленый
(как тон RAL 6009)
49110

6110.05
изумрудный
(как тон RAL 6001)

1087.05
желтый
(как тон RAL 1018)

Al

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель

6004.05
зелено-голубой
(как тон RAL 6004)



3005.602
лазурит металлик

1293.002
кварц металлик

3008.801
медь металлик

3007.614
серебро металлик

3001.701
пирит металлик

3007.615
асфальт металлик

1293.001
светлая платина
металлик

1293.010
темная платина
металлик

Плёночные покрытия VEKA

Нестандартные цвета
СИСТЕМЫ ПРОФИЛЕЙ

Al

1 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - коричневый

2 - Цвет основы для двухсторонних профилей рамы, импоста, створки (группы 101, 102, 103, 105) - карамель
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